KIT FIX REPLAY

Ficha Técnica

Fammzs | 1. PERFIL DEL PRODUCTO

Maintenance Gama: Mantenimiento optimo.

Pack .
Ideal para: Usuarios de los modelos TuboX4, 29PSI, R3PLAY y REPL4Y que buscan
mantener el maximo rendimiento y sellado de sus dispositivos.

Descripcién: El KIT FIX REPLAY es el kit oficial de mantenimiento disefiado
especificamente para asegurar la presion estable de 29 PSI en tu presurizador. Su

uso regular permite conservar la estanqueidad de alta presion, evitando fugas y el
desgaste prematuro de los componentes internos. El mantenimiento es lo mas importante
para el correcto funcionamiento de cualquier presurizador. Se recomienda como
minimo hacer un mantenimiento de limpieza y engrase regularmente para un
correcto funcionamiento. La junta torica debe cambiarse apréximadamente cada
seis meses.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Compatibilidad: Totalmente compatible con los modelos TuboX4, 29PSI, R3PLAY y
REPLA4Y.

///¥HE BLACK O-RING IS INSIDE

. . . L. L Maintenance
Componentes de Alta Resistencia: Incluye una junta térica reforzada disefiada “ Pack

para soportar sistemas de alta presién sin deformarse.
Junta Térica: Caucho de Nitrilo de alta densidad (NBR), Libre de Ftalatos.

Lubricacién Técnica: Incluye un bote de grasa de silicona de grado industrial para
un sellado hermético y suave.

Soporte: Guia rdpida de mantenimiento y acceso mediante cédigo QR a
instrucciones detalladas.

3. RENDIMIENTO Y VENTAJAS

Presién Constante: Garantiza el mantenimiento de los 29 PSI necesarios para
la recuperacion total de las pelotas.

Restauracion de Sellado: Recupera el sellado hermético original,
eliminando las microfugas de aire que ocurren con el uso intensivo.

Mayor Durabilidad: Reduce la friccién entre las partes mecénicas, prolongando
significativamente la vida util del presurizador.

Instalacién Sencilla: Disefiado para que el propio jugador pueda realizar el
mantenimiento de forma rapida y sin herramientas especiales.
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4. RECOMENDACIONES DE USO

o 2.

Limpieza Industrial

Sustitucion Periddica Limpiar periddicamente la junta, el espacio
Se recomienda cambiar la junta cada donde se aloja y en el interior de la tapa
6 meses para garantizar la integridad donde se apoya la junta para eliminar
estructural del cierre. restos de arena, pelos, suciedad de

las pistas o pelotas que puedan
comprometer el sellado.

3. o

Lubricacion Estratégica Seguridad
Aplicf':lr grasa de siIicgna en pgqueﬁas Verificar siempre el sellado antes
cantidades sobre la junta tdrica para de iniciar un proceso de carga de alta presion.

asegurar un giro de tapa suave
y un cierre hermético.

Recomendacion: Desde Tubo+ siempre aconsejamos realizar un manten-
imiento preventivo periddico para prolongar la vida util de tu presurizador.
La junta térica es el componente MAS IMPORTANTE para garantizar la
estanqueidad y el correcto funcionamiento del dispositivo.

¢Qué presion darle a tus pelotas?

www.tubo.plus Pelota lenta Medio/Réapido

100% SPANISH BLOOD - MADE IN SPAIN 11PSI 24 PSI
FEEL THE PRESSURE Bote medio Pelota Rapida

15 PSI 29 PSI




